
Farblaserdrucker

DELL™ 7130cdn DELL™ 5130cdn DELL™ 3130cn DELL™ 2130cn

• Stets erstaunlich präzise Farb-
	 ausdrucke in professioneller
	 Qualität erzielen

• Empfohlen für mittlere bis große
	 vernetzte Arbeitsgruppen

• Hochgeschwindigkeits-Farbdruck 	
	 in professioneller Qualität für
	 große Arbeitsgruppen mit
	 geringen Druckkosten

• Empfohlen für mittlere bis große
	 vernetzte Arbeitsgruppen

• Schneller, hochwertiger Schwarz-
	 Weiß-Druck und klarer, lebendi-
	 ger Farbdruck

• Empfohlen für mittlere bis große
	 Unternehmen oder Arbeits-
	 gruppen

• Preisgünstiger Farblaserdruck in
	 professioneller Qualität 

• Empfohlen für kleine Unter-
	 nehmen

Druckgeschwindigkeit
in A4-Seiten pro Minute
(die tatsächliche Druckgeschwin-
digkeit variiert je nach Anwendung)

bis zu 35 Schwarz-Weiß-Seiten, 
bis zu 35 Farbseiten und
20 A3-Seiten in Schwarz-Weiß
und Farbe pro Minute

bis zu 150.000 Seiten pro Monat

Standard - 1.200 x 600 dpi
Erweitert - 1.200 x 1.200 dpi
Foto - 1.200 x 1.200 dpi

PCL® 5c, PDF Direct v1.4,
Adobe® PostScript® 3™

PCL® 5c: 81 Schriftarten, Adobe® 
PostScript® 3™: 139 Schriftarten

1 GHz

640 x 665 x 399 mm
66 kg (ohne Verpackung)

bis zu 19.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 11.000 Seiten (CMY)

bis zu 19.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 20.000 Seiten (CMY)

500-Blatt-Papiereinzug, Drucker-
ständer und 1.500-Blatt-Einzug

Nicht zutreffend

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

DELL™ 5130cdn externer
Wireless-Adapter

DELL™ 3130cn/3130cn
Netzwerkkontrollkarte für 
Wireless-Drucker-Adapter

DELL™ 2130cn/3130cn
Netzwerkprotokollkarte für 
Wireless-Drucker-Adapter

550-Blatt-Papiereinzug, 1.100- 
Blatt-Einzug mit Ständer, Ausgabe- 
erweiterung 1.000-Blatt-Klammer, 
Stapler, Offset-Ausgabeerweite-
rung (All-in-One-Finisher)

550-Blatt-Papiereinzug, Duplex-
option (für beidseitigen Druck)

250-Blatt-Papiereinzug, Duplex-
option (für beidseitigen Druck)

Standard: 100-Blatt-Multifunk-
tionsfach, 500-Blatt-Papierfach, 
maximal: 2.100 Blatt über zusätz-
liche optionale 3x 500-Blattzufüh-
rung, standardmäßig integrierte 
Einheit für den zweiseitigen Druck

Standard: 150-Blatt-Multifunktions- 
fach, 500-Blatt-Papierfach,
maximal: 2.900 Blatt über zusätz-
liche optionale 1x 1.100- und 2x 
500-Blattzuführung, standard-
mäßig integrierte Einheit für 
zweiseitigen Druck

150-Blatt-Multifunktionsfach, 
250-Blatt-Fach/950 Blatt

250 Blatt/501 Blatt (max. ein 
zusätzlicher Papiereinzug)

bis zu 18.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 12.000 Seiten (CMY)

bis zu 9.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 9.000 Seiten (CMY)

bis zu 2.500 Seiten (Schwarz),
jeweils 2.500 Seiten (CMY)

bis zu 9.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 6.000 Seiten (CMY)

bis zu 4.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 3.000 Seiten (CMY)

bis zu 1.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 1.000 Seiten (CMY)

560 x 506 x 432 mm
45 kg (ohne Verpackung)

400 x 500 x 470 mm
24,3 kg (ohne Verpackung)

400 x 410 x 410 mm
18,6 kg (ohne Verpackung)

800 MHz 400 MHz 400 MHz

Standard: 512 MB RAM, bis zu 
2 GB RAM über 2x 144-poligen 
DDR2-SO-DIMM-Steckplatz
(2 GB RAM max.)
Optionale Festplatte: 80 GB

Micorosoft® Windows® 2000 32 Bit: (Prof.,
Server, Advanced Server, Terminal Server, 
Citrix 2000 Server, Windows® 2000 Advanced 
Server Cluster) Windows® XP SP2/Server 2003 
32 Bit: (Professional, Server, Advanced Server, 
Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows® 
Advanced Cluster Server) Windows® 2000
32 Bit: (Professional, Server, Advanced Server, 
Terminal Server, Citrix 2000 Server, Windows® 
2000 Advanced Cluster Server) Vista 32/64 Bit 
(Vista Home Basic, Vista Home Premium,
Vista Business, Vista Ultimate) XP/Server 2003
64 Bit für AMD & Intel Xeon Prozessoren (x64): 
(Windows® XP Professional 64-Bit-Edition,  
Windows® Server 2003 64-Bit-Edition),  
Windows® 2008 32/64 Bit, Windows® 2008 RS 
32/64 Bit, Windows® 7 32/64 Bit, Windows® XP 
SP3, RedHat Enterprise, Fedora Core 1-7, SUSE 
(Novell) Solaris 9, 10, HP-UX 11.0, 11i, AIX 5 
Mac OS v10.3 (Unterstützung nur mit PPDs), 
Mac OS v10.4 (Treiberunterstützung für ältere  
Geräte), Mac OS v10.5 (Leopard), Mac OS v10.6

Micorosoft® Windows® 2000, Windows® XP, 
Windows® XP 64 Bit, Windows® Vista (32 
& 64 Bit), Windows® Server 2003 (32 & 64 
Bit), Windows® Server 2008 (32 & 64 Bit), 
Windows® Server 2008 RS, Windows® 7, 
Windows® Cluster Server Umgebung Mac OS 
9.X, X (10.3.9-10.5), UNIX (Solaris 9 und 
10, HP-UX11i), SuSE Linux 8.0 und 0, SuSE 
Enterprise Linux 10, RedHat Enterprise 4/5 ES, 
RadHat Linux 3.0, 4.0 (AS/WS), SAP, Citrix

Microsoft® Windows® NT 4.0, Windows® 2000, 
Windows® XP, Windows® XP 64 Bit, Windows® 
Vista (32 & 64 Bit), Windows® Server 2003, 
Windows® Server 2008 x64, Mac OS X (10.2 - 
10.5), UNIX (Solaris 9 und 10, HP-UX11i) 
Englisch, Linux (RedHat Enterprise Linux ES 
4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fuji) 
Englisch, SAP, Citrix, Windows® 7

Microsoft® Windows® 2000 SP2-4, Windows® 
XP SP1-2, Windows® XP 64 Bit, Windows®

Vista (32  & 64 Bit), Windows® Server 2003 
SPl, Windows® Server 2003 x64, Windows® 
Server 2008 x32/x64, SAP, Citrix, Windows® 7

256 MB Standard, aufrüstbar auf 
1.024 MB RAM über einen 144-
poligen DDR2-DIMM-Steckplatz 
[1.024 MB-SO-DIMM-Upgrade] 
(1.280 MB RAM maximal, ein-
schließlich Standard-Arbeitsspeicher)
Optionale Festplatte: 80 GB

256 MB Standard,
erweiterbar auf 1.280 MB

256 MB Standard,
erweiterbar auf 1.280 MB

PCL® 5c, 5e/6 Emulation: 81 Schrift-
arten, Adobe® PostScript® 3™:
136 Schriftarten

PCL® 5e/6 Emulation: 81 Schrift-
arten, Adobe® PostScript® 3™:  
136 Schriftarten

PCL® 5e/6 Emulation:
81 Schriftarten

PCL® 6, 5e,
Adobe® PostScript® 3™

PCL® 5c, 5e/6,
Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e/6

USB 2.0-Hochgeschwindigkeits-
anschluss wird unterstützt
(Anschlusstyp B), Gigabit Ethernet

USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsan-
schluss (Anschlusstyp B), Gigabit 
Ethernet, Wireless-Anschluss 
(für optionale Wireless-Geräte), 
USB-Hostanschluss (für USB-
Font-Speicher), Parallelanschluss

USB 2.0, Ethernet, Parallel USB 2.0, Ethernet

bis zu 1.200 x 1.200 dpi bis zu 600 x 600 dpi bis zu 600 x 600 dpi

bis zu 110.000 Seiten pro Monat bis zu 70.000 Seiten pro Monat bis zu 40.000 Seiten pro Monat

bis zu 45 Schwarz-Weiß-Seiten 
und bis zu 45 Farbseiten pro 
Minute

bis zu 30 A4 Schwarz-Weiß-Seiten 
bzw. 25 Seiten in Farbe pro Minute bis zu 20 Schwarz-Weiß-Seiten 

bzw. 16 Farbseiten pro Minute

Anschlüsse
(Kabel nicht enthalten)

Maximales Druckvolumen

Druckauflösung

Druckersprachen

Abmessungen und Gewicht 
B x T x H (einschl. Tonerkassette)

Verbrauchsmaterialien: Toner, 
Standardkapazität (mitgeliefert)

Papierzuführungsoptionen

Weitere Netzwerkoptionen

Standardservice

Verbrauchsmaterialien:
Toner mit hoher Kapazität

Standard/max.
Papiereinzugskapazität

Prozessorgeschwindigkeit

Kompatibilität

Schriftarten

Arbeitsspeicher



Farblaserdrucker Multifunktions-Farblaser (MFP)

DELL™ 1320c DELL™ 3115cn DELL™ 2145cn DELL™ 2135cn DELL™ 1235cn

• Schneller Netzwerk-Farblaser-
	 drucker mit kompaktem Design
	 für gestochen scharfen Druck 

• Empfohlen für Einzelpersonen
	 und kleine Netzwerkgruppen

• Leistungsstarker Multifunktions-
	 Farblaserdrucker für Netzwerk-
	 druck, Scannen, Faxen und als 
	 Einzelkopiergerät

• Empfohlen für mittlere vernetzte
	 Arbeitsgruppen

• Drucke und Kopien in profes-
	 sioneller Druckqualität bei hohen
	 Geschwindigkeiten

• Empfohlen für kleine und mittlere
	 Unternehmen

• Multifunktions-Farblaserdrucker
	 zum Drucken, Kopieren, Scannen
	 und Faxen

• Empfohlen für kleine bis mittlere
	 Unternehmen oder Arbeitsgruppen

• Farbdruck, Scannen, Faxen und
	 Kopieren – alles in einem prak-
	 tischen, kompakten Einzelgerät

• Empfohlen für Privatanwender
	 und kleine Unternehmen

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend
DELL™ Multiprotokollkarte mit 
Wireless-Drucker-Adapter 3310 
USB

550-Blatt-Papiereinzug, Duplex-
option (für beidseitigen Druck)

500-Blatt-Papiereinzug
(bis zu einem zusätzlich) Nicht zutreffendNicht zutreffend Nicht zutreffend

Standard: 250 Blatt + 150 Blatt
(Multifunktionsfach)/950 Blatt
(Max. ein zusätzlicher Papiereinzug)

Standard 250 Blatt + 100 Blatt
(Multifunktionsfach) Max. 850 Blatt 
(mit optionalem 500-Blatt-Einzug)
50 Blatt DADF

Standard 150 Blatt
15 Blatt ADF250 Blatt250 Blatt

bis zu 2.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 2.000 Seiten (CMY)

bis zu 5.500 Seiten (Schwarz),
jeweils 5.000 Seiten (CMY)

bis zu 2.500 Seiten (Schwarz),
jeweils 2.500 Seiten (CMY) –bis zu 8.000 Seiten (Schwarz & CMY)

bis zu 1.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 1.000 Seiten (CMY)

bis zu 5.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 4.000 Seiten (CMY)

bis zu 2.500 Seiten (Schwarz),
jeweils 2.000 Seiten (CMY)

bis zu 1.000 Seiten (Schwarz),
jeweils 1.000 Seiten (CMY)

bis zu 1.500 Seiten (Schwarz),
jeweils 1.000 Seiten (CMY)

400 x 422 x 378 mm
17,2 kg (ohne Verpackung)

460 x 570 x 730 mm
36 kg (ohne Verpackung)

468 x 498 x 651 mm
36 kg (ohne Verpackung)

440 x 500 x 580 mm
30 kg (ohne Verpackung)

415 x 373 x 342 mm
15,4 kg (ohne Verpackung)

333 MHz 400 MHz 360 MHz 360 MHz400 MHz

Microsoft® Windows® 2000 & Server 2008, XP 
32 Bit, XP 64 Bit, Server 2003 (32 & 64 Bit), 
Windows® Vista (32 & 64 Bit), Windows® 7

Microsoft® Windows® NT 4.0 SP6a, 2000
SP2-4, XP SP1-2, XP 64 Bit, Server 2003
SP1, Server 2003 x64, Windows® Vista
(32 & 64 Bit), Mac OS X (Motorola &
Intel® Prozessoren), UNIX (Solaris 10,
HP-UX11i), Linux (RedHat 8/9, SuSE 9,
TurboLinux 10), SAP, Windows® 7

Microsoft® Windows® (32 & 64 Bit), (2000, XP, 
Windows® Vista, Server 2003/2008)
Mac OS 10.3-10.5, Linux (RedHat 8.0-9.0,
Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2 und
Fedora Core 1-4), Windows® 7

Microsoft® Windows® 2000 SP2-4, 
Windows® XP SP1-2,
Windows® XP 64 Bit,
Windows® Server 2003 SP1,
Windows® Server 2003 x64,
Windows® Vista (32 & 64 Bit),
Windows® Server 2008 (32 & 64 Bit),
Windows® 7

Microsoft® Windows® (2000, 2003, XP 32/64 
Bit, Vista, Server 2008, 2003 Server 32/64 
Bit), Mac OS 10.3-10.5 (nur TCP/IP), Linux OS
(RedHat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-
10.1, SuSE 8.2-9.2), Windows® 7

128 MB zum Drucken, 128 MB 
zum Kopieren/Scannen/Faxen,
max. 1.280 MB (nur Drucken)

64 MB Standard/Max. 128 MB Standard,
erweiterbar auf 384 MB

128 MB Standard,
erweiterbar auf 384 MB 128 MB Standard/Max.

PCL® 5e/6 Emulation: 81 Schrift-
arten, Adobe® PostScript® 3™:
136 Schriftarten

PCL® 5c/6 Emulation: 56 Schrift-
arten, Adobe® PostScript® 3™:
136 Schriftarten

Host-basiert, Windows® SchriftartenHost-basiert, Windows® Schriftarten PCL® 5e/6 Emulation:
81 Schriftarten

Server-basiertes Drucksystem Server-basiertes DrucksystemPCL® 6, 5e,
Adobe® PostScript® 3™

PCL® 5c, 6
Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e/6

USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsan-
schluss (Anschlusstyp B), Ethernet 
10/100 Base

USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsan-
schluss, Ethernet, USB 2.0 Host-
anschluss (direkter USB-Druck, 
Scannen an USB)

USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsan-
schluss, Ethernet, USB 2.0 Host-
anschluss (direkter USB-Druck, 
Scannen an USB & PictBridge)

USB 2.0, Ethernet, Parallel USB 2.0, Ethernet

bis zu 600 x 600 dpi bis zu 600 x 600 dpi bis zu 600 x 600 dpi bis zu 600 x 600 dpi bis zu 600 x 600 dpi

bis zu 35.000 Seiten pro Monat bis zu 60.000 Seiten pro Monat bis zu 65.000 Seiten pro Monat bis zu 40.000 Seiten pro Monat bis zu 20.000 Seiten pro Monat

bis zu 16 Schwarz-Weiß-Seiten 
bzw. 12 Farbseiten pro Minute

bis zu 30 Schwarz-Weiß-Seiten 
bzw. 17 Farbseiten pro Minute 
(einseitige Dokumente)

bis zu 20 Schwarz-Weiß-Seiten & 
Farbseiten pro Minute

bis zu 16 Schwarz-Weiß-Seiten 
bzw. 12 Farbseiten pro Minute 
(einseitige Dokumente)

bis zu 16 Schwarz-Weiß-Seiten 
bzw. 4 Farbseiten pro Minute



Schwarz-Weiß-Laserdrucker

DELL™ 7330dn (A3) DELL™ 5330dn DELL™ 3330dn

• Bietet bei außerordentlich geringen
	 Druckkosten eine hohe Papierkapazität für
	 anspruchsvolle Arbeitsgruppen

• Empfohlen für große Arbeitsgruppen und
	 hohe Druckvolumina

• Hochgeschwindigkeitsdruck für Arbeits-
	 gruppen mit hohen Volumina bei geringen
	 Druckkosten

• Empfohlen für mittlere bis große vernetzte
	 Arbeitsgruppen

• Kombiniert Zuverlässigkeit, Geschwindig-
	 keit und benutzerfreundliches Design mit
	 erweiterten Netzwerk- und Produktivitäts-
	 funktionen für Geschäftsanwender

• Beste Schwarz-Weiß-Druckergebnisse mit
	 intuitiver Benutzerführung

Druckgeschwindigkeit
in A4-Seiten pro Minute
(die tatsächliche Druckgeschwin-
digkeit variiert je nach Anwendung)

bis zu 50 Seiten pro Minute bzw. 
28 A3-Seiten pro Minute

bis zu 300.000 Seiten pro Monat

bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6

139 skalierbare Adobe® PostScript® Schrift-
arten, 85 skalierbare PCL®-Schriftarten

500 MHz

640 x 525 x 498 mm
44,1 kg (ohne Verpackung)

bis zu 35.000 Seiten bis zu 10.000 Seiten

– bis zu 20.000 Seiten bis zu 14.000 Seiten

Ablage für 3.500 Blatt oder 
3.500-Blatt-Finisher

Nicht zutreffend Nicht zutreffend

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

DELL™ 5330dn – interner Wireless-Adapter

500-Blatt-Fach (bis zu 3 zusätzlich),
2.100-Blatt-Hochleistungszuführung,
600-Blatt-Ausgabeerweiterung

550-Blatt-Papiereinzug
(bis zu 1 zusätzlich)

1.000 Blatt + 100 Blatt (Multifunktionsfach)/
4.100 Blatt (optional mit 1.000-Blatt- und
2.000-Blatt-Einzug)

500 Blatt + 100 Blatt (Multifunktionsfach)/
3.200 Blatt (mit optionalem 500- und
2.100-Blatt-Hochleistungs-Papiereinzug)

250 Blatt + 50 Blatt (Multifunktionsfach)/
850 Blatt (mit optionalem 550-Blatt-
Papiereinzug)

bis zu 7.000 Seiten

410 x 470 x 380 mm
21,3 kg (ohne Verpackung)

426 x 370 x 130 mm
14,1 kg (ohne Verpackung)

500 MHz 466 MHz

256 MB Standard,
erweiterbar auf 1.280 MB

Microsoft® Windows® (XP 32 & 64 Bit, Windows® Vista
32 & 64 Bit, 2003 Server, 2008 Server, Cluster Server-
Umgebung unterstützt), LinuX OS inklusive (Red Hat 
3.0-5.0, SuSE 10.x oder höher, Fedora Core Linux 5),
Mac OS 9.x & OS X 10.4.x & 10.5.x (Power PC,
Intel® x86 CPUs), Apple Talk, HP_UX 11.0/11.i,  
Solaris 8.9, Sun Solaris 10(CUPS), IBM AIX 5.1, 
Novell Netware 5.x/6.5 (nur NDPS) unterstützt durch 
Windows®-Treiber. Tool-Lösung verwendbar, SAP R/3 
v4.6C, 4.x, 3.x und höher. Unterstützt, jedoch keine 
Serviceunterstützung, Microsoft® Windows® Server 
2003 mit Terminal Server mit Citrix Presentation 
Server 4.0 und 4.5 kompatibel

Microsoft® Windows® (NT4.0 - nur PCL, 2000, 
Windows® XP, Windows® Vista, 2003 Server, 2008 
Server), Linux OS (Red Hat 8.0-9.0, Fedora Core 1-4, 
Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2, SuSE Linux 
Enterprise Version 10, Red Hat WS Linux 5.0), 
Mac OS 9.x/10.1 und höher, Unix - Sun 8, 9, 10, 
HP-UX11i, IBM AIX 5.2, 5.3, Citrix MetaFrame 4.0 & 
4.5, SAP, Windows® 7

Microsoft® Windows® (Server 2008, 2003 2000),
XP 32 Bit/64 Bit, 2000, Vista 32 Bit/64 Bit)
Linux - Ubuntu 8.10, 9.04, Debian GNU/Linux
5.0, RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 8.0, 9.0,
10.0. SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE
Linux Enterprise Desktop 11, OpenSuSE 11.1,
Novell NetWare 5.1, 6.x. Macintosh Version (OS
9.2 und OS X 10.2-10.6), Unix (PS PPD für Sun
Solaris 8, 9, 10.0) HP UX. Citrix Metaframe
Presentation Server 3.0 and 4.0 (kompatibel)
und 4.5 (zertifiziert), SAP, Windows® 7

256 MB Standard,
erweiterbar auf 768 MB

64 MB Standard, 
erweiterbar auf 576 MB

136 skalierbare Adobe® PostScript® Schrift-
arten, 93 skalierbare PCL®-Schriftarten

84 skalierbare PCL®-Schriftarten,
91 skalierbare Adobe® PostScript® Schriftarten

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6

Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Parallel, 
Gigabit Ethernet

Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Parallel,
Gigabit Ethernet

Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Parallel, 
Ethernet

bis zu 600 x 600 dpi bis zu 1.200 x 1.200 dpi

bis zu 250.000 Seiten pro Monat bis zu 80.000 Seiten pro Monat

bis zu 48 Seiten pro Minute bis zu 38 Seiten pro Minute

Anschlüsse
(Kabel nicht enthalten)

Maximales Druckvolumen

Druckauflösung

Druckersprachen

Abmessungen und Gewicht
B x T x H (einschl. Tonerkassette)

Verbrauchsmaterialien: Toner,
Standardkapazität (mitgeliefert)

Papierzuführungsoptionen

Weitere Netzwerkoptionen

Standardservice

Verbrauchsmaterialien:
Toner mit hoher Kapazität

Standard/max.
Papiereinzugskapazität

Prozessorgeschwindigkeit

Kompatibilität

Schriftarten

Arbeitsspeicher



Schwarz-Weiß-Laserdrucker S/W-MFP

DELL™ 2330d/dn DELL™ 2230d DELL™ 1130/1130n DELL™ 1133
(inkl. Kopierfunktion) DELL™ 1135n DELL™ 2335dn

• Hochleistungsdruck in
	 kompakter Form

• Empfohlen für kleine und
	 mittlere Unternehmen

• Preisgünstiger Hoch-
	 leistungs-Schwarz-Weiß-
	 Laserdruck

• Empfohlen für Privatan-
	 wender und kleine Unter-
	 nehmen

• Kostengünstiger Laser-
	 druck mit hoher Druckge-
	 schwindigkeit und qualitativ
	 hochwertigen Druckergeb-
	 nissen

• Ideal für Remote-Nieder-
	 lassungen, kleine Arbeits-
	 gruppen und Privatan-
	 wender

• Schneller, hochwertiger
	 Schwarz-Weiß-Druck,
	 Kopieren, Faxen und
	 Farbscannen

• Ökonomisches und
	 platzsparendes Gerät mit
	 integrierter Duplexfunktion

• Sehr günstiger Multi-
	 funktions-Schwarz-Weiß-
	 Laserdrucker für kleine
	 Büros und Arbeitsgruppen

• Schneller Drucker, der auch
	 scannt, kopiert und einfach
	 zu verwenden ist

• Multifunktions-Schwarz
	 Weiß-Laserdrucker für
	 kleine Büros und Arbeits-
	 gruppen

• Schneller Drucker, der auch
	 scannt, kopiert und faxt

bis zu 6.000 Seiten bis zu 3.500 Seiten bis zu 2.500 Seiten bis zu 6.000 Seitenbis zu 2.500 Seiten bis zu 2.500 Seiten

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

1 Jahr Vor-Ort-Standardservice
nach Remote-Diagnose am
nächsten Arbeitstag

Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Interner Wireless-Adapter
für DELL™ 2335dnNicht zutreffend Nicht zutreffend

550-Blatt-Papiereinzug
(bis zu 1 zusätzlich)

250-Blatt-Papiereinzug
(bis zu 1 zusätzlich) Nicht zutreffend 250-Blatt-PapiereinzugNicht zutreffend Nicht zutreffend

250 Blatt + 50 Blatt (Mul-
tifunktionsfach)/ 850 Blatt 
(mit optionalem 550-Blatt-
Papiereinzug)

Standard: 250 Blatt + 1 Blatt 
(Multifunktionsfach) Max: 
501 Blatt (250-Blatt-Einzug 
+ 1-Blatt-Multifunktionsfach 
+ 1 optionaler 550-Blatt-
Papiereinzug)

250 Blatt über Standardfach 
und 1 einfache Blattzufuhr/ 
251 Blatt

250 Blatt + 50 Blatt
(Multifunktionsfach) / 
550 Blatt (mit optionalem 
250-Blatt-Papiereinzug

250 Blatt über Standard-
zuführung und 1 Blatt in der 
Einzelblattzuführung

250 Blatt über Standardfach

bis zu 2.000 Seiten bis zu 1.000 Seiten bis zu 1.500 Seiten bis zu 3.000 Seitenbis zu 1.500 Seiten bis zu 1.500 Seiten

426 x 370 x 256 mm
14,1 kg (ohne Verpackung)

406 x 370 x 260 mm
13,1 kg (ohne Verpackung)

360 x 389 x 197 mm
7,3 kg (ohne Verpackung)

465 x 440 x 461 mm
17,7 kg (ohne Verpackung)

416 x 409 x 276 mm
10,6 kg (ohne Verpackung)

416 x 409 x 276 mm
10,6 kg (ohne Verpackung)

400 MHz 400 MHz

Microsoft® Windows® (NT4.0, 
2000, XP 32 & 64 Bit, Windows® 
Vista 32 & 64 Bit, 2000 Server, 
2003 Server), Linux OS inklusive 
(Red Hat 3.0-5.0, SuSE 10.x oder 
höher), NetWare 3.x, 5.1, 6.0, 
Mac Version (OS 9.0 oder höher
und OS X oder höher), Unix (PS 
PPD für Sun Solaris 8, 9, 10.0), 
HP UX11i und IBM Aix, Citrix
MetaFrame, SAP, Windows® 7

Microsoft® Windows® (2008 
Server, 2003 Server, 2000 Server, 
Windows® XP 32 Bit/64 Bit, 2000, 
Microsoft® Windows® Vista 32 Bit/ 
64 Bit), Red Hat Linux (3.0, 4.0, 
5.0 WS SuSE Linux 10x oder 
höher. NetWare 5.1, 6.0),  
Mac Version (OS X oder höher), 
Unix (PS PPD für Sun Solaris 8, 
9, 10.0), HP UX11i, Citrix Meta-
frame, SAP, Windows® 7

Microsoft® Windows® 2000/ 
XP (32/64 Bit) / Windows® Vista 
(32/64 Bit) / 2003 Windows®  
Server (32/64 Bit) / 2008  
Windows® Server (32/64 Bit), 
Windows® 7 (32/64 Bit),  
Red Hat Enterprise Linux WS 4, 
5 (32/64 Bit), Various Linux OS, 
Mac Version (OS X 10.3 - 10.6)

Microsoft® Windows® (2000, XP
32 & 64 Bit – Home & Pro,
2003 Server, 2008 Server, 
Windows Vista 32/64 Bit), Linux 
OS (Red Hat 8.0-9.0, Fedora 
Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, 
SuSE 8.2-9.2), Mac Version (OS 
10.3-10.5, Novell NetWare NDPS, 
Bonjour Discovery, SAP R/3 
(v4.6C, 4.x, 3.x und höher), Citrix 
MetaFrame, Windows® Terminal 
Services, Windows® 7

Microsoft® Windows® 2000/ 
XP (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit)/ 
2003 Windows® Server (32/64 Bit)  
2008 Windows® Server (32/64 Bit)
Windows® 7 (32/64 Bit), Red Hat  
Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit), 
verschiedene Linux-Varianten, 
Mac Version (OS X 10.3 - 10.6)

Microsoft® Windows® – 2000/ 
XP (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit)/
2003 Windows® Server (32/64 Bit), 
2008 Windows® Server (32/64 Bit), 
2008 Windows® Server R2,  
Windows® 7 (32/64 Bit), Red Hat  
Enterprise Linux WS 4, 5 (32/ 
64 Bit), verschiedene Linux-
Varianten, Mac Version (OS X 
10.3 - 10.6)

32 MB Standard,
erweiterbar auf 160 MB
(2330d), 288 MB (2330dn)

32 MB Standard,
erweiterbar auf 160 MB

128 MB Standard,
erweiterbar auf 384 MB128 MB1130: 8 MB,

1130n: 64 MB 64 MB

1130: 150 MHz,
1130n: 360 MHz 360 MHz 360 MHz 366 MHz 

89 skalierbare Adobe®

PostScript® Schriftarten,
PCL®-Schriftarten

89 skalierbare Adobe®

PostScript® Schriftarten,
PCL®-Schriftarten

136 skalierbare Adobe®

PostScript® Schriftarten,
93 skalierbare PCL®-Schriftarten

1130: Host-basierte
Windows® Schriftarten; 
1130n: 93 skalierbar,
1 Bitmap, OCR-A, OCR-B

Host-basierte Windows® 
Schriftarten

Host-basierte Windows® 
Schriftarten

Adobe® PostScript® 3™,
PCL® 6

Adobe® PostScript® 3™, 
PCL® 5e/6

Adobe® PostScript® 3™, 
PCL® 6

1130: SPL (GDI); 1130n: 
SLP (GDI), PCL® 5e, 6, 
Epson/IBM Emulation

GDI GDI

Hochgeschwindigkeits-
USB 2.0, Parallel,
Ethernet (2330dn)

Hochgeschwindigkeits-
USB 2.0, Parallel

1130: USB 1.1 kompatibel 
mit USB 2.0; 1130n: Hoch-
geschwindigkeits-USB 2.0, 
Ethernet 10/100 Base Tx

Hochgeschwindigkeits-
USB 2.0, Ethernet, RJ-11-
Telefon-/Faxanschluss

Hochgeschwindigkeits-
USB 2.0

Hochgeschwindigkeits-
USB 2.0

bis zu 1.200 x 1.200 dpi bis zu 1.200 x 1.200 dpi bis zu 600 x 600 dpi bis zu 600 x 600 dpibis zu 1.200 x 1.200 dpi bis zu 1.200 x 1.200 dpi

bis zu 50.000 Seiten pro Monat bis zu 35.000 Seiten/Monat
1130: bis zu 10.000 Seiten/
Monat; 1130n: bis zu 12.000 
Seiten/Monat

bis zu 12.000 Seiten/Monat bis zu 12.000 Seiten/Monat bis zu 35.000 Seiten/Monat 

bis zu 33 Seiten pro Minute bis zu 33 Seiten pro Minute 1130: bis zu 18 Seiten/Min.;
1130n: bis zu 24 Seiten/Min. bis zu 22 Seiten pro Minute bis zu 22 Seiten pro Minute bis zu 23 Seiten pro Minute

NEU




